
Dieselsystemreiniger & Schutz

Technisches Datenblatt

Anwendung 
Vor der Betankung dem Tank zugeben. Ausreichend für ca. 60 Liter 
Diesel. Wirkt während des Fahrbetriebes.

Wirkungsweise
GAT Dieselsystemreiniger & Schutz enthält ausgesuchte Wirkstoff-
kombinationen. Diese verbessern die Motorleistung, erhöhen die Be-
triebssicherheit, lösen und dispergieren Ablagerungen und Rückstände 
wie Ölkohle und Ruß. Sichert die Schmierwirkung der Einspritzpumpe 
bei schwefelarmem Diesel. Kann in allen Dieselmotoren, auch in neuen 
Common-Rail- und Pumpe-Düse-Motoren eingesetzt werden.

Vorteile 
Reinigt das gesamte System vom Tank bis zu den Brennräumen. Ver-
hindert Ablagerungen im Einspritzsystem und an den Einspritzdüsen. 
Hält den Motor sauber, verbrennt schadstofffreier, verbraucht weniger 
Diesel und ist dadurch umweltfreundlicher. Reduziert den Verschleiß 
an Einspritzanlagen und Pumpen speziell bei schwefelarmem Diesel. 
Schützt vor Korrosion und wirkt entschäumend.

Sicherheitshinweise
Folgen Sie den Instruktionen der Anwendungsbeschreibung auf dem 
Technischen Daten Blatt (TDS). Lesen Sie die Sicherheitshinweise in 
den Sicherheitsdatenblättern (MSDS) bevor Sie das Produkt anwen-
den. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Falls medi-
zinischer Rat erforderlich ist, halten Sie den Behälter und/ oder sein 
Etikett bereit und rufen Sie beim hiesigen Giftinformationszentrum/ 
Arzt an.

Entsorgung
Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu ent-
sorgen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. 
Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung 
gemäß den nationalen/ regionalen Vorschriften entsorgen.

Kompatibilität
Ist für den Einsatz in allen Dieselaggregaten geeignet und mit allen 
Dieselkraftstoffen mischbar.

Unsere Informationen ergeben sich aus sorgfältigen Tests und Produktuntersuchungen und gelten als zuverlässig, dennoch können diese nur unverbindlich beraten.

Anwendungsintervall
mit jeder Tankfüllung 

Verbrauch
50 ml pro 10 L 

Anwendungsgebiet
zur Verwendung in allen 
Dieselmotoren 

Anwendungsdauer
wirkt während der Fahrt

Revisionsstand: 
11.02.2022

Eigenschaften

Physikalischer Zustand flüssig

Farbe hellgelb

Dichte 0,80 g/cm³ DIN 12185

Flammpunkt 54 °C ISO 3679 

Viskosität 1,27 mm²/s DIN EN ISO 3104 (bei 40 °C)
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Gebindegrößen Verpackungseinheiten Artikelnummer

300 ml 24 x 300 ml Art. 62006

1 L 12 x 1 L Art. 62158

5 L - Art. 62048

weitere Gebindegrößen auf Anfrage verfügbar


